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(54) 发 明 名 称 
一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 
(57) 摘要 


本 发 明 公 开 了 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 翼 飞 
行 器 ,包括 机 身 、 机 器 以 及 尾 唤 ,机 身 中 部 设 有 电 
池 舱 .中 后 部 设 有 飞行 控制 舱 、 后 部 设 有 推进 引 
擎 舱 \ 底 部 设 有 载荷 舱 和 航 测 相 机 镜头 ;电池 舱 
内 均 对 插 布 置 有 动力 电池 组 件 , 飞 行 控制 舱 内 布 
置 有 飞 控 模 块 和 集成 控制 电路 板 ,推进 引擎 舱 内 
安装 有 推进 电机 和 推进 控制 电 调 ,载荷 舱 内 搭载 
有 可 更 换 载荷 舱 模 块 ;机 器 前 后 侧 布 设 有 多 根 旋 
翼 撑 杆 、 上 部 设 有 机 辟 折 县 机 构 、 底 部 设 有 襟 副 
姻 舵 机 、 外 端 后 延 设 有 襟 副 跨 混合 舵 面 、 两 侧 外 
端 设 有 翼 梢 小 器 。 本 发 明 兼 容 了 旋 跟 垂直 起 降 功 
能 和 固定 恤 高 效 、 长 航 时 平 飞 功 能 ,通过 设置 两 
个 电池 舱 从 而 将 垂直 起 降 与 固定 翼 的 动力 进行 
分 开 ,确保 飞行 器 在 飞行 时 互 不 干扰 和 影响 ,可 


靠 性 高 。 


dt 


CN 111731475 B 权 利 要 求 书 1/2 页 


1 .一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 翼 飞 行 器 ,包括 机 身 、 安 装 在 所 述 机 身 两 侧 的 机 可 以 及 安装 
在 所 述 机 身 末 端的 尾翼 ,其 特征 在 于 : 

整体 采用 框架 式 结构 设计 ;所 述 机 身 中 部 设 有 两 个 独立 的 电池 舱 、. 中 后 部 设 有 飞行 控 
制 舱 、 后 部 设 有 推进 引擎 舱 、 底 部 设 有 可 拆 彼 的 载荷 舱 和 航 测 相机 镜头 ;其 中 两 个 所 述 电 池 
给 内 均 对 插 布 置 有 动力 电池 组 件 ,所 述 飞 行 控制 舱 内 集成 布置 有 飞 控 模块 和 集成 控制 电路 
板 , 所 述 推 进 引擎 舱 内 固定 安装 有 推进 电机 和 推进 控制 电 调 , 所 述 推 进 电 机 的 动力 轴 连 接 
推进 桨 叶 ,所 述 载 稿 舱 内 搭载 有 可 更 换 载荷 舱 模 块 ,所 述 可 更 换 载荷 舱 模 块 包括 可 拆 凶 的 
可 更 换 相机 紧 固 模块 和 可 见 光 相机 ; 

所 述 机 可 前 后 侧 布设 有 多 根 可 左右 折 县 的 旋 辟 撑 杆 .上 部 设 有 机 辟 折 县 机 构 、 底 部 设 
有 襟 副 融 能 机、 外 端 后 延 设 有 襟 副 辟 混合 能 面 \ 两 侧 外 端 设 有 可 利用 诱导 阻力 提供 推力 的 
辟 梢 小 辟 ; 其 中 每 根 所 述 旋翼 撑 杆 的 两 个 端 部 一 侧 设 有 旋 辟 系统 ， 

所 述 尾 辟 两 端 通过 所 述 旋 翼 撑 杆 连接 到 所 述 机 束 、 后 缘 设 有 方向 升降 混合 舵 面 、 底 部 
设 有 用 于 控制 所 述 方向 升降 混合 舵 面 的 尾 辟 混 控 舵 机 ,所 述 尾 避 呈 倒 V 型 ; 

所 述 旋 辟 系 统 包括 相互 连接 的 旋 辟 动力 电机 、 旋 豆 控 制 电 调 以 及 旋 辟 桨 叶 ,所 述 旋 避 
动力 电机 用 于 输出 动力 并 带动 所 述 旋翼 浆 叶 旋转 ,所 述 旋 又 控制 电 调用 于 调节 所 述 旋 豆 动 
力 电机 的 转速 ; 

其 中 一 个 电池 舱 及 其 动力 电池 组 件 用 于 为 飞行 器 的 垂直 起 降 功 能 提供 动力 ,为 一 个 电 
池 舱 及 其 动力 电池 组 件 用 于 为 飞行 器 的 固定 翼 平 飞 功能 提供 动力 ,通过 设置 两 个 电池 舱 从 
而 将 垂直 起 降 与 固定 距 的 动力 进行 分 开 , 确 保 飞行 器 在 不 同 模式 下 飞行 时 互 不 干扰 和 影 
响 , 提 高 可 靠 性 ;两 个 电池 舱 内 均 未 设 有 明 线 ,而 是 采用 电路 板 和 接头 ,只 需要 将 电池 放 入 
舱 内 即 可 电 连 接 到 整 机 电路 ; 

机 如 和 旋翼 撑 杆 上 分 别 设 有 快 拆 机 构 , 快 拆 机 构 为 采用 锁 扣 和 锥 销 进行 配合 的 组 件 ， 
机 距 无 需 脱 离 机 里 折 谷 ,并 通过 自 带 的 滑 轨 实 现 快速 折合 从 而 减 小 飞行 器 装 箱 的 体积 ;机 
翼 与 机 身 通 过 机 如 主 承 力 结构 固定 连接 ,机 姻 主 承 力 结构 一 侧 设 有 与 机 姻 折 琶 机 构 配 合 的 
机 距 折 释 模 ; 旋 既 撑 杆 包括 分 布 于 机 喷 前 端的 两 根 旋翼 前 撑 杆 和 分 布 于 机 距 后 端的 两 根 旋 
串 后 撑 杆 ,每 根 旋翼 前 撑 杆 和 旋翼 后 撑 杆 靠近 机 器 的 一 端 设 有 撑 杆 折 芝 机构; 机 如 与 旋风 
前 撑 杆 、 旋 辟 后 撑 杆 连接 处 均 设 有 与 撑 杆 折 登 机 构 配合 的 撑 杆 折 县 槽 。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :还 包括 设置 在 
所 述 机 身 前 部 的 光学 辅助 起 降 舱 ,所 述 光学 辅助 起 降 舱 内 设 有 至 少 包括 摄像 头 、 激 光 、 相 机 
在 内 的 多 个 光学 设备 ,通过 所 述 多 个 光学 设备 对 周边 环境 进行 数据 测量 并 识别 标志 、 找 寻 
降落 点 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 翼 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :还 包括 设置 在 
所 述 机 号 内 部 的 通讯 舱 ,所 述 通 讯 舱 内 设 有 用 于 射频 的 RTK 天 线 、 用 于 数据 传输 的 数 传 天 
线 、 用 于 定位 的 GPS 天 线 以 及 用 于 姿态 测量 的 光学 传感器 。 

4. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :还 包括 设置 在 
所 述 机 身 前 端的 承载 平台 ,所 述 承 载 平台 上 搭载 有 空 速 管 和 磁 罗 盘 。 

5. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 必 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :所 述 机 可 和 旋 
辟 撑 杆 上 分 别 设 有 快 拆 机 构 ,所 述 快 拆 机 构 为 采用 锁 扣 和 锥 销 进行 配合 的 组 件 ; 

所 述 机 囊 与 机 身 通过 机 可 主 承 力 结构 固定 连接 ,所 述 机 囊 主 承 力 结构 一 侧 设 有 与 所 述 
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机 如 折 登 机 构 配 合 的 机 距 折 一 槽 。 

6. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :所 述 旋 辟 撑 杆 
包括 分 布 于 所 述 机 可 前 端的 两 根 旋翼 前 撑 杆 和 分 布 于 所 述 机 杆 后 端的 两 根 旋 辟 后 撑 杆 ,每 
根 所 述 旋 田 前 撑 杆 和 旋 别 后 撑 杆 靠近 所 述 机 如 的 一 端 设 有 撑 杆 折合 机 构 ; 所 述 机 姻 与 旋 跟 
前 撑 杆 、 旋 咖 后 撑 杆 连接 处 均 设 有 与 所 述 撑 杆 折 车 机构 配合 的 撑 杆 折 又 模 。 

7. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复 合 史 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :还 包括 设 在 所 
述 机 号 中 上 部 用 于 履 盖 所 述 电池 舱 的 电池 舱 舱 盖 、 设 在 机 身后 部 用 于 歼 盖 所 述 飞 行 控制 租 
的 飞行 控制 舱 舱 盖 , 设 在 所 述 机 号 后 部 用 于 履 盖 所 述 推进 引擎 舱 的 推进 引擎 舱 盖 。 

8 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :所 述 推进 电机 
固定 安装 于 位 于 所 述 机 身 尾 部 的 推进 电机 架 上 ,所 述 推进 电机 架 固 定安 装 于 防火 墙 上 ,所 
述 防 火 墙 上 还 固定 安装 有 遥控 器 接收 机 。 

9. 根 据 权利 要 求 5 至 8 任 一 项 所 述 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 ,其 特征 在 于 :所 
述 载荷 舱 具 有 载荷 舱 清 轨 和 防水 防 侍 机 构 。 


ee 
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一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 又 飞 行 器 


技术 领域 
[0001] “本 发 明 涉及 飞行 器 技术 领域 ,具体 是 一 种 垂直 起 降 倾 转 复 合 辟 飞 行 句 。 


背景 技术 

[0002] “” 随 着 航天 技术 的 不 断 发 展 , 无 人 机 等 飞行 器 已 在 通信 、 导 航 定 位 资源 勘探 险情 
检测 、 科 学 研究 .军事 等 诸多 领域 得 到 了 越 来 越 广泛 的 应 用 。 

[0003] ”传统 的 飞行 器 主要 被 划分 为 固定 于 飞 行 器 和 旋翼 飞行 器 两 种 ,固定 辟 飞 行 器 主要 
依靠 引擎 推动 ,引擎 驱动 产生 平行 于 机 身 轴线 的 水 平 推力 ,能 够 实现 长 航 时 和 快速 巡航 ,但 
古 由 于 引擎 不 能 产生 垂直 于 机 身 轴 线 的 升力 ,只 能 通过 固定 辟 与 空气 间 的 相对 运动 来 获得 
升力 ,如 滑 跑 起 飞 \ 弹 射 起 飞 等 ,需要 较 长 的 跑道 和 保持 足够 的 飞行 速度 .弹射 设备 , 且 倾 转 
和 垂直 起 降 都 会 使 飞行 器 起 飞 、 降 落 受 环境 和 颤栗 影响 , 导致 《 行 器 的 使 用 寿命 大 打折 扣 ， 
旋 如 飞行 器 则 主要 依靠 引擎 使 旋 距 绕 自 身 轴线 自转 , 旋 绒 自转 时 与 空气 产生 相对 运动 获得 
升力 ,能 够 实现 垂直 起 降 功 能 ,但 是 水 平 飞行 速度 较 慢 , 且 由 于 附属 配套 设备 过 于 复杂 , 导 
致 飞行 器 结构 的 重量 和 强度 浪费 太 多 ,为 保证 安全 飞行 对 飞 控 要 求 也 很 高 。 

[0004] 市场 上 虽然 也 出 现 了 结合 固定 翼 飞 行 器 和 旋 辟 飞行 器 两 种 功能 特性 于 一 体 的 发 
行 器 ,如 授权 公告 号 为 CN 106143898B 的 中 国 专利 中 公开 了 名 称 为 一 种 垂直 起 降 倾 转 回 定 
既 飞 机 的 发 明 专 利 , 包 括 机 身 及 安装 在 机 身上 的 机 可 和 机 尾 , 机 身 左 右 两 侧 设 有 俯仰 倾 转 
动力 装置 ,机 身 底 部 设 有 前 起 落架 和 主 起 落架 等 ,该 方案 具有 以 下 缺点 :1、\ 使 用 同一 套 动力 
系统 进行 垂直 起 降 倾 转 平 飞 ,垂直 起 降 模块 和 固定 囊 模 块 在 不 同 模式 下 容易 产生 相互 干扰 
和 影响 ;2、 需 要 配置 前 三 点 式 起 落架 ,对 起 降 的 场地 和 控制 技术 有 较 高 要 求 且 拆 装 不 便 ;3、 
在 黑夜 或 恶劣 环境 中 没有 安全 辅助 装置 或 识别 标志 ,安全 性 无 法 保证 且 无 法 实现 自主 定点 
起 飞 、 降 落 。 


发 明 内 容 

[0005] ”针对 上 述 现 有 技术 中 存在 的 不 足 ,本 发 明 的 目的 在 于 :提供 一 种 垂直 起 降 倾 转 复 
合 辟 飞行 器 ,兼容 了 旋 避 垂 直 起 降 功能 和 固定 辟 高 效 . 长 航 时 平 飞 功能 , 且 在 不 同 模式 下 互 
不 干扰 和 影响 , 拆 装 方便 ,安全 性 能 高 。 

[0006] ”为 了 解决 上 述 技 术 问 题 ,本 发 明 是 通过 以 下 技术 方案 实现 的 :一 种 垂直 起 降 倾 转 
复合 慎 飞 行 器 ,包括 机 身 、 安 装 在 所 述 机 吴 两 侧 的 机 囊 以 及 安装 在 所 述 机 身 末 端的 尾 慎 , 所 
述 机 里 中 部 设 有 两 个 独立 的 电池 舱 、 中 后 部 设 有 飞行 控制 舱 、 后 部 设 有 推进 引擎 舱 、 底 部 设 
有 可 拆 缀 的 载荷 舱 和 航 测 相机 镜头 ;其 中 两 个 所 述 电池 舱 内 均 对 插 布 置 有 动力 电池 组 件 ， 
所 述 飞 行 控 制 舱 内 集成 布置 有 飞 控 模 块 和 集成 控制 电路 板 , 所 述 推 进 引擎 舱 内 固定 安装 有 
推进 电机 和 推进 控制 电 调 ,所 述 推 进 电 机 的 动力 轴 连 接 推进 桨 叶 ,所 述 载荷 舱 内 搭载 有 可 
更 换 载荷 舱 模 块 ,所 述 可 更 换 载荷 舱 模 块 包括 可 拆 印 的 可 更 换 相 机 紧 固 模块 和 可 见 光 相 
机 ; 

[0007] ”所 述 机 骂 前 后 侧 布 设 有 多 根 可 左右 折 登 的 旋 距 撑 杆 、 上 部 设 有 机 如 折 谷 机 构 、 底 
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部 设 有 襟 副 辟 和 能 机 、 外 端 后 延 设 有 襟 副 辟 混合 舵 面 、 两 侧 外 端 设 有 可 利用 诱导 阻力 提供 推 
力 的 经 梢 小 翼 ; 其 中 每 根 所 述 旋 缀 撑 杆 的 两 个 端 部 一 侧 设 有 旋翼 系统 ; 

[0008] ”所 述 尾 咽 两 端 通过 所 述 旋 器 撑 杆 连接 到 所 述 机 器 、 后 缘 设 有 方向 升降 混合 舵 面 
底部 设 有 用 于 控制 所 述 方向 升降 混合 能 面 的 尾 辟 混 控 能 机 ,所 述 尾 辟 呈 倒 V 型 。 
[0009] ”进一步 的 ,还 包括 设置 在 所 述 机 身 前 部 的 光学 辅助 起 降 舱 ,所 述 光学 辅助 起 降 舱 
内 设 有 至 少 包 括 摄像 头 ` 激 光 、 相 机 在 内 的 多 个 光学 设备 ,通过 所 述 多 个 光学 设备 对 周边 环 
境 进 行 数据 测量 并 识别 标志 、 找 寻 降 落 点 。 

[0010] “进一步 的 ,还 包括 设置 在 所 述 机 身 内 部 的 通讯 舱 , 所 述 通讯 舱 内 设 有 用 于 射频 的 
RTK 天 线 、 用 于 数据 传输 的 数 传 天 线 、. 用 于 定位 的 GPS 天 线 以 及 用 于 姿态 测量 的 光学 传感器 。 
[0011] “进一步 的 ,还 包括 设置 在 所 述 机 身 前 端的 承载 平台 ,所 述 承载 平台 上 搭载 有 空 速 
管 和 磁 罗 盘 。 

[0012] “进一步 的 ,所 述 旋 翼 系 统 包括 相互 连接 的 旋 辟 动力 电机 、 旋 翼 控 制 电 调 以 及 旋 恤 
桨 叶 , 所 述 旋 翼 动 力 电机 用 于 输出 动力 并 带动 所 述 旋 嗓 桨 叶 旋 转 ,所 述 旋 经 控制 电 调用 于 
调节 所 述 旋翼 动力 电机 的 转速 。 

[0013] “进一步 的 ,所 述 机 标 和 旋翼 撑 杆 上 分 别 设 有 快 拆 机 构 ,所 述 快 拆 机 构 为 采用 锁 扣 
和 锥 销 进行 配合 的 组 件 ; 

[0014] “所 述 机 辟 与 机 身 通过 机 翼 主 承 力 结构 固定 连接 ,所 述 机 翼 主 承 力 结构 一 侧 设 有 与 
所 述 机 辟 折 受 机 构 配合 的 机 辟 折 县 模 。 

[0015] “进一步 的 ,所 述 旋 辟 撑 杆 包括 分 布 于 所 述 机 翼 前 端的 两 根 旋 辟 前 撑 杆 和 分 布 于 所 
述 机 辟 后 端的 两 根 旋 辟 后 撑 杆 ,每 根 所 述 旋翼 前 撑 杆 和 旋 辟 后 撑 杆 靠近 所 述 机 辟 的 一 端 设 
有 撑 杆 折合 机 构 ; 所 述 机 醋 与 旋翼 前 撑 杆 、 旋 嗓 后 撑 杆 连接 处 均 设 有 与 所 述 撑 杆 折 又 机 构 
配合 的 撑 杆 折 针 槽 。 

[0016] ”进一步 的 ,还 包括 设 在 所 述 机 身 中 上 部 用 于 履 盖 所 述 电 池 舱 的 电池 舱 舱 盖 、 设 在 
机 身后 部 用 于 覆盖 所 述 飞行 控制 舱 的 飞行 控制 舱 舱 盖 , 设 在 所 述 机 身后 部 用 于 覆盖 所 述 推 
进 引 警 舱 的 推进 引擎 舱 盖 。 

[0017] “进一步 的 ,所 述 推进 电机 固定 安装 于 位 于 所 述 机 身 尾 部 的 推进 电机 架 上 ,所 述 推 
进 电机 架 固定 安装 于 防火 墙 上 ,所 述 防火 墙 上 还 固定 安装 有 遥控 器 接收 机 。 

[0018] ”进一步 的 ,所 述 载荷 舱 有 具有 载荷 舱 滑 轨 和 防水 防 侍 机 构 。 

[0019] ”与 现 有 技术 相 比 ,本 发 明 的 有 益 之 处 是 : 

[0020] ”一 \ 本 发 明 提 供 的 垂直 起 降 倾 转 复合 翼 飞 行 器 兼容 了 旋翼 垂直 起 降 功 能 和 固定 性 
高 效 、 长 航 时 平 飞 功能 ,通过 设置 两 个 电池 舱 从 而 将 垂直 起 降 与 固定 器 的 动力 进行 分 开 , 确 
保 飞 行 器 在 不 同 模式 下 飞行 时 互 不 干扰 和 影响 ,可 靠 性 高 ; 

[0021] ”二 、 本 发 明 提 供 的 垂直 起 降 倾 转 复 合 翼 飞 行 器 整体 采用 框架 式 结构 设计 ,省 去 了 
起 落架 的 使 用 从 而 降低 了 对 起 降 场 地 和 控制 技术 的 要 求 ;根据 不 同 设备 功能 划分 不 同 设备 
空间 , 当 出 现 故 障 时 可 以 快速 拆 装 ,便于 检测 和 维修 ,同时 所 有 的 加 载 设备 可 快速 从 机 体 上 
拆卸 更 换 , 便 于 对 整个 机 体 的 结构 进行 维护 和 保养 ; 

[0022] 三、 本 发 明 提 供 的 垂直 起 降 倾 转 复合 翼 飞 行 器 通过 光学 辅助 起 降 舱 内 设置 的 光学 
设备 ,完成 对 周边 环境 进行 数据 测量 、 实 时 调整 飞行 器 的 起 降 速 度 、 降 落 轨迹 和 位 移 量 修 
正 ,协调 飞 控 的 起 飞 降落 指令 ,让 飞行 器 即使 在 黑夜 或 者 恶劣 环境 , 均 可 安全 起 飞 降落 , 且 
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可 预 设 降落 识别 标志 ,即使 在 运动 的 降落 平台 ,也 可 以 自主 识别 标志 、 找 寻 降 落 点 。 


附 图 说 明 

[0023] ”为 了 更 清楚 地 说 明 本 发 明 实 施 例 或 现 有 技术 中 的 技术 方案 ,下 面 将 对 实施 例 或 现 
有 技术 描述 中 所 需要 使 用 的 附 图 作 简 单 地 介绍 ,显而易见 地 ,下 面 描述 中 的 附 图 仅仅 是 本 
发 明 的 一 些 实施 例 ,对 于 本 领域 普通 技术 人 员 来 讲 , 在 不 付出 创造 性 劳动 的 前 提 下 ,还 可 以 
根据 这 些 附 图 示 出 的 结构 获得 其 他 的 附 图 。 
[0024] 下面 结合 附 图 对 本 发 明 进 一 步 说 明 : 


[0025] ”图 1 是 本 发 明 所 述 垂直 起 降 倾 转 复合 辟 飞 行 器 一 个 视角 的 整体 示意 图 ; 
[0026] ”图 2 是 本 发 明 所 述 垂 直 起 降 倾 转 复 合 辟 飞 行 器 另 一 个 视角 的 整体 示意 图 ， 
[0027] ”图 3 是 本 发 明 所 述 垂 直 起 降 倾 转 复 合 辟 飞 行 器 的 内 部 结构 示意 图 ; 

[0028] ”图 4 是 本 发 明 所 述 机 身 与 机 姻 的 内 部 结构 示意 图 ; 

[0029] ”图 5 是 本 发 明 所 述 机 身 的 部 分 内 部 结构 爆炸 图 ; 

L0030] ”图 6 是 本 发 明 所 述 载荷 舱 的 内 部 结构 爆炸 图 


[0031] 1、 机 嗓 ;2、 旋 经 前 撑 杆 ;3、 旋 嗓 动 力 电 机 ;4、 旋 姻 桨 叶 ;5、 空 速 管 ;6、 机 身 ;7、 电 沁 
抢 ;8、 机 权 折 闭 机 构 ;9、 撑 杆 折 装机 构 ;10、 襟 副 翼 混合 舵 面 ;11、 旋 翼 后 撑 杆 ;12、 尾 经 ;13、 
方 回升 降 混合 舵 面 ;14、\ 推 进 引 擎 舱 ;15、 推 进 桨 叶 ;16、 飞 行 控 制 舱 ;17、 翼 梢 小 骂 ;18、 载 荷 
答 ;19、 航 测 相 机 镜头 ;20、 旋 辟 控 制 电 调 ;21、 襟 副 辟 能 机 ;22、 尾 翼 混 控 舵 机 ;23、 可 更 换 载 
荷 舱 模块 ;24、RIK 天 线 ;25、 机 辟 主 承 力 结构 ;26、 机 辟 折 受 模 ;27、 撑 杆 折 受 槽 ;28、 承 载 平 
台 ;29、 数 传 天 线 ;30、GPS 天 线 ;31、 光 学 传感器 ;32、 动 力 电 池 组 件 ;33、 推 进 电 机 ;34、 推 进 电 
机 架 ;35、 集 成 控制 电路 板 ;36、 防 火 墙 ;37、 遥 控 器 接收 机 ;38、 飞 控 减 震 垫 ;39、 可 见 光 相机 ; 
40、 可 更 换 相 机 紧 固 模块 ;41、 载 荷 舱 滑 轨 ;42、 防 水 防 侍 机 构 。 


具体 实施 方式 

[0032] 下面 将 结合 本 发 明 实 施 例 中 的 附 图 ,对 本 发 明 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 
整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实施 例 仅仅 是 本 发 明 的 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 实施 例 。 基 
于 本 发 明 中 的 实施 例 , 本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 作出 创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 
他 实施 例 ,都 属于 本 发 明 保 护 的 范围 。 

[0033] ”需要 说 明 , 本 发 明 实 施 例 中 所 有 方 辐 性 指示 (诸如 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 后 ……) 仪 用 
于 解释 在 茶 一 特定 姿态 (如 附 图 所 示 ) 下 各 部 件 之 间 的 相对 位 置 天 系 、 运 动情 况 等 ,如 果 该 
特定 姿态 发 生 改 变 时 , 则 该 方向 性 指示 也 相应 地 随 之 改变 。 

[0034] “另外 ,在 本 发 明 中 如 涉及 第 一 、 第 二 等 的 描述 仅 用 于 描述 目的 ,而 不 能 理解 为 
指示 或 暗示 其 相对 重要 性 或 者 隐 含 指明 所 指示 的 技术 特征 的 数量 。 由 此 ,限定 有 第 一 、 
第 二 的 特征 可 以 明示 或 者 隐 含 地 包括 至 少 一 个 该 特征 。 在 本 发 明 的 描述 中 ， 多 个 的 含 
义 是 至 少 两 个 ,例如 两 个 ,三 个 等 ,除非 男 有 明确 具体 的 限定 。 
L0035] ”在 本 发 明 中 ,除非 男 有 明确 的 规定 和 限定 ,术语 “连接 *、“ 固 定 ”等 应 做 广义 理解 ， 
例如 “国定 "可 以 是 国定 连接 ,也 可 以 是 可 拆 御 连接 ,或 成 一 体 ;可 以 是 机 械 连 接 ,也 可 以 是 
电 连 接 , 还 可 以 是 物理 连接 或 无 线 通信 连接 ;可 以 是 直接 相连 ,也 可 以 通过 中 间 媒 介 间 接 相 
连 ,可 以 是 两 个 元 件 内 部 的 连通 或 两 个 元 件 的 相互 作用 关系 ,除非 男 有 明确 的 限定 ,对 于 本 
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领域 的 普通 技术 人 员 而 言 , 可 以 根据 具体 情况 理解 上 述 术语 在 本 发 明 中 的 具体 含义 。 

[0036] “另外 ,本 发 明 各 个 实施 例 之 间 的 技术 方案 可 以 相互 结合 ,但 是 必须 是 以 本 领域 普 
通 技 术 人 员 能 够 实现 为 基础 , 当 技 术 方 案 的 结合 出 现 相互 矛盾 或 无 法 实现 时 应 当 认 为 这 种 
技术 方案 的 结合 不 存在 ,也 不 在 本 发 明 要 求 的 保护 范围 之 内 。 
[0037] “如 附 图 1 至 图 4 所 示 的 一 种 垂直 起 降 倾 转 复合 可 飞行 器 ,兼容 了 旋 避 垂 直 起 降 功能 
和 固定 辟 高 效 .长 航 时 平 飞 功能 ,提高 了 复杂 环境 下 的 适应 能 力 。 其 包括 机 号 6\ 对 称 安装 在 
所 述 机 身 6 两 侧 的 机 豆 1 以 及 安装 在 所 述 机 和 吴 6 末 端的 尾 避 12, 所 述 机 身 6 中 部 设 有 两 个 独立 
的 电池 舱 7、 中 后 部 设 有 飞行 控制 舱 16、 后 部 设 有 推进 引擎 舱 14、 底 部 设 有 可 拆 缀 的 载荷 舱 
18 和 航 测 相机 镜头 19; 其 中 两 个 电池 舱 7 内 均 对 插 布置 有 动力 电池 组 件 32, 其 中 一 个 电池 舱 
及 其 动力 电池 组 件 用 于 为 飞行 器 的 垂直 起 降 功能 提供 动力 , 另 一 个 电池 舱 及 其 动力 电池 组 
件 用 于 为 飞行 器 的 固定 辟 平 飞 功能 提供 动力 ,通过 设置 两 个 电池 舱 从 而 将 垂直 起 降 与 固定 
器 的 动力 进行 分 开 , 确 保 飞 行 器 在 不 同 模式 下 飞行 时 互 不 干扰 和 影响 ,提高 可 靠 性 。 

L0038] ”作为 优选 ,两 个 所 述 电池 舱 7 内 均 未 设 有 明 线 ,而 是 采用 电路 板 和 接头 ,只 需要 将 
电池 放 入 舱 内 即 可 电 连 接 到 整 机 电路 ;飞行 控制 舱 16 内 集成 布置 有 飞 控 模 块 和 模块 化 的 整 
机 强 电 和 弱点 的 集成 控制 电路 板 35 ,推进 引擎 舱 14 内 回 定 安装 有 推进 电机 33 和 推进 控制 电 
调 ,所 述 推进 电机 33 的 动力 轴 连 接 推 进 奖 叶 15 ,推进 浆 叶 15 可 根据 实际 使 用 需要 进行 更 换 。 
载荷 舱 18 内 搭载 有 可 更 换 载荷 舱 模 块 23, 所 述 可 更 换 载荷 舱 模 块 23 包 括 可 拆 凶 的 可 更 换 相 
机 紧 固 模块 40 和 可 见 光 相 机 39, 可 根据 实际 使 用 的 需要 更 换 可 更 换 载荷 舱 模 块 23 整 体 或 可 
更 换 相 机 紧 固 模块 40、 可 见 光 相机 39 中 的 一 个 ,以 满足 不 同 的 用 途 要 求 。 

[0039] ”作为 优选 ,所 述 动力 电池 组 件 32 中 的 电池 表面 与 机 身 6 的 外 形 吻 合 ,并 设 有 防水 和 
防 侍 的 结构 ,从 而 无 需 额外 的 舱 盖 保 护 , 不 影响 整体 的 外 形 设 计 和 美观 ,整体 配合 上 符合 空 
气动 力学 的 流线型 机 身 和 机 串 的 使 用 要 求 。 

[0040] ”作为 优选 ,包括 压力 传感器 、 光 学 传感器 在 内 的 电子 设备 都 集中 安装 在 一 个 集成 
空 制 电路 板 上 ,集成 控制 电路 板 35 直 接 与 飞行 器 整 机 电路 插 接 ,无 需 额外 线路 ,只 需 对 接 锁 
定 即 可 ,便于 检查 和 维修 。 
[0041] ”作为 优选 ,所 述 推进 引擎 舱 14 为 独立 的 动力 系统 舱 ,与 飞行 器 机 体内 的 其 他 电子 
设备 、 飞 控 模块 等 分 开 , 模 块 化 设计 有 利于 检修 和 检测 。 
L0042] ”作为 优选 ,所 述 飞 控 模 块 的 底部 设 有 飞 控 减 震 垫 38 ,在 飞行 途中 当 遇 到 颠 艇 时 可 
以 有 效 起 到 绥 冲 作用 , 减 小 对 飞 控 的 影响 。 

[0043] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 机 器 1 前 后 侧 布 设 有 两 根 可 左右 折合 的 旋 骂 撑 杆 、 上 部 
设 有 机 嗓 折 县 机 构 8、 底 部 设 有 襟 副 咽 舵 机 21、 外 端 后 延 设 有 可 同时 作为 襟 副 翼 的 襟 副 既 混 
合 舵 面 10、 两 侧 外 端 设 有 可 利用 诱导 阻力 提供 推力 的 嗓 梢 小 吕 17 ;其 中 所 述 襟 副 吧 混 合 衣 
面 10 通 过 饺 链 与 机 辟 1 连 接 ,通过 襟 副 辟 舵 机 21 连 接 驱 动 拨 杆 来 使 所 述 襟 副 翼 混合 舵 面 10 
活动 ,每 根 所 述 旋 辟 撑 杆 的 两 个 端 部 一 侧 设 有 旋 辟 系统 , 旋 辟 撑 杆 可 左右 折 登 设计 可 以 方 
便 拆 和 印 和 装 箱 。 

[0044] ”所 述 尾 必 12 两 端 通过 所 述 旋 辟 撑 杆 连接 到 所 述 机 可 1、 后 缘 设 有 升降 能 和 方向 能 
混 控 的 方向 升降 混合 能 面 13、 底 部 设 有 用 于 控制 所 述 方向 升降 混合 舵 面 13 的 尾 辟 混 控 舵 机 
22, 其 中 所 述 方向 升降 混合 盘面 13 通 过 铵 链 与 所 述 机 可 1 连 接 , 通 过 所 述 尾 翼 混 控 和 能 机 22 连 
接 驱 动 拨 杆 来 使 所 述 方向 升降 混合 舵 面 13 活 动 。 
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[0045] “在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 尾 性 12 呈 倒 V 型 。 

[0046] ”在 另 一 些 实施 例 中 ,所 述 尾 辟 12 呈 下 端 开 口 的 矩形 或 朝 下 的 弧 形 。 

[0047] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 飞 行 器 还 包括 设置 在 所 述 机 身 6 前 部 的 光学 辅助 起 降 
舱 ,所 述 光 学 辅助 起 降 舱 内 设 有 至 少 包 括 摄像 头 `. 激 光 、 相 机 在 内 的 多 个 光学 设备 ,可 根据 
不 同 的 地 形 和 天 和 气 环境 通过 所 述 光 学 设备 对 周边 环境 进行 数据 测量 ,便于 飞行 器 实时 调整 
飞行 器 的 起 降 速度 降落 轨迹 和 位 移 量 修正 协调 飞 控 的 起 飞 降落 指令 ,让 飞行 器 即使 在 黑 
夜 或 者 恶劣 环境 , 均 可 安全 起 飞 降 落 , 且 可 预 设 降 落 识 别 标志 ,即使 在 运动 的 降落 平台 ,也 
可 以 自主 识别 标志 、 找 寻 降 落 点 ,摄像 头 `\ 激 光 、 相 机 等 光学 设备 属于 现 有 技术 中 常用 的 装 
置 ,其 使 用 过 程 在 此 不 做 鳌 述 。 
[0048] “在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 飞行 器 还 包括 设置 在 所 述 机 身 6 内 部 的 通讯 舱 , 所 述 通 
讯 舱 内 设 有 用 于 射频 的 RIK 天 线 24、 用 于 数据 传输 的 数 传 天 线 29、 用 于 定位 的 G6PS 天 线 30 以 
及 用 于 姿态 测量 的 光学 传感器 31 ;RTK 天 线 24、 数 传 天 线 29、GPS 天 线 30 以 及 光学 传感器 31 为 
现 有 技术 中 常用 通讯 装置 ,其 使 用 过 程 在 此 不 做 著述 。 

[0049] ”在 其 中 一 个 实施 例 中 ,所 述 飞 行 器 还 包括 设置 在 所 述 机 身 6 前 端的 承载 平台 28, 所 
述 承 载 平 台 28 上 搭载 有 空 速 管 5 和 磁 罗 盘 , 其 中 空 速 管 5 用 于 测 得 气流 中 的 压力 数据 并 传送 
给 集成 控制 电路 板 35 通 过 计算 转换 获得 飞行 器 的 飞行 速度 , 磁 罗 盘 则 用 于 起 导航 作用 。 
[0050] ”作为 优选 ,所 述 飞行 器 还 包括 设 在 所 述 机 身 6 中 上 部 用 于 履 盖 所 述 电 池 舱 7 的 电池 
舱 舱 盖 、 设 在 机 身 6 后 部 用 于 覆盖 所 述 飞 行 控制 舱 16 的 飞行 控制 舱 舱 盖 , 设 在 所 述 机 身 6 后 
部 用 于 履 盖 所 述 推进 引擎 舱 14 的 推进 引擎 舱 盖 。 所 述 电 池 舱 舱 盖 `. 飞 行 控制 舱 舱 盖 、 推 进 引 
擎 舱 盖 均 用 于 起 到 保护 和 封闭 作用 。 

[0051 ”更 具体 的 ,所 述 旋 辟 系统 实现 了 飞行 器 的 垂直 升降 功能 ,其 包括 相互 连接 的 旋 恤 
动力 电机 3 、 旋 辟 控 制 电 调 20 以 及 旋 辟 桨 时 4, 所 述 旋 辟 动力 电机 3 用 于 和 输出 动力 并 带动 所 述 
旋 辟 桨 叶 4 旋 转 , 所 述 旋翼 控制 电 调 20 用 于 调节 所 述 旋 辟 动力 电机 3 的 转速 ,所 述 旋 翼 桨 叶 4 
可 根据 实际 使 用 需要 进行 更 换 。 

[0052] ”作为 优选 ,所 述 机 经 1 上 设 有 快 拆 机 构 , 所 述 快 拆 机 构 为 采用 锁 扣 和 锥 销 进行 配合 
的 组 件 ,机 器 1 无 需 脱离 机 身 6, 可 以 折 冯 ,并 通过 自 带 的 滑 轨 实现 快速 折 闪 从 而 减 小 飞行 器 
装 箱 的 体积 。 

[0053] ”作为 优选 ,所 述 旋 辟 撑 杆 上 设 有 快 拆 机 构 , 所 述 快 拆 机 构 为 采用 锁 扣 和 锥 销 进行 
配合 的 组 件 , 旋 辟 撑 杆 无 需 从 机 辟 上 拆 务 下 来 装 箱 , 只 需要 折 受 即 可 ,减少 工作 工序 ,提高 
了 效率 。 

[0054] ”所 述 机 票 1 与 机 身 6 通过 机 辟 主 承 力 结构 25 固 定 连接 ,所 述 机 辟 主 承 力 结构 25 一 侧 
设 有 与 所 述 机 经 折 钱 机构 8 配合 的 机 经 折 钱 槽 26, 所 述 机 咒 折 炙 模 26 的 一 端 设 有 了 驱动 机 贵 
折 县 机 构 8 动 作 的 弹 千 ,由 此 结构 ,可 以 实现 机 可 1 的 快速 折 县 和 展开 。 

[0055] ”更 具体 的 ,所 述 旋 辟 撑 杆 包括 分 布 于 所 述 机 可 1 前 端的 两 根 旋 避 前 撑 杆 2 和 分 布 于 
所 述 机 豆 1 后 端的 两 根 旋 辟 后 撑 杆 11 ,每 根 所 述 旋翼 前 撑 杆 2 和 旋 纸 后 撑 杆 11 靠 近 所 述 机 贵 
1 的 一 端 设 有 撑 杆 折 和 县 机 构 9; 所 述 机 翼 1 与 旋 避 前 撑 杆 2、 旋 辟 后 撑 杆 11 连 接 处 均 设 有 与 所 
述 撑 杆 折 县 机 构 9 配 合 的 撑 杆 折 县 槽 27, 由 此 结构 ,可 以 实现 旋翼 撑 杆 的 快速 折 到 和 展开 。 
[0056] ”更 具体 的 ,如 网 5 所 示 , 所 述 推进 电机 33 固 定安 装 于 位 于 所 述 机 身 6 尾 部 的 推进 电 
机 架 34 上 ,所 述 推进 电机 架 34 固 定安 装 于 防火 墙 36 上 ,所 述 防火 墙 36 上 还 固定 安装 有 遥控 
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器 接收 机 37。 其 中 ,所 述 推进 电机 架 34 用 于 固定 推进 电机 33 ,所 述 防 火 墙 36 用 于 提高 整体 的 
防御 能 力 ,遥控 器 接收 机 37 用 于 接收 操作 者 的 遥控 指令 。 

[0057] ”本 实施 例 在 上 升 时 由 旋翼 动力 电机 3 提供 动力 ,配合 旋翼 控制 电 调 20 和 旋翼 浆 叶 
4, 产 生 强劲 的 向 下 气流 ,使 得 机 体 获 得 垂直 向 上 的 举 升 力 ,因此 起 飞 无 需 设 置 专门 的 跑道 ， 
当 举 升 力 大 于 飞行 器 的 重力 时 开始 垂直 上 升 。 当 完成 垂直 升降 到 预定 高 度 后 ,启动 推进 电 
机 33 ,配合 推进 控制 电 调 和 推进 桨 叶 15 ,旋翼 动力 电机 3 停止 转动 即 可 完成 从 垂直 升降 到 回 
定 既 平行 飞行 之 间 的 转换 ;本 实施 例 在 下 降 时 , 则 开启 旋翼 动力 电机 3 且 转 速 低 于 上 升 阶 
段 ,并 逐渐 降低 推进 电机 33 的 转速 直至 停止 ,从 而 实现 飞行 器 的 垂直 降落 、 空 中 悬 停 以 及 飞 
行 姿 态 调整 等 功能 。 

[0058] ”作为 优选 ,如 图 6 所 示 ,所 述 载荷 舱 18 具 有 载荷 舱 滑 轨 41 和 防水 防 侍 机 构 42。 其 中 ， 
所 述 用 于 载荷 舱 滑 轨 41 用 于 配合 机 辟 折 县 机 构 8 实现 机 辟 的 快速 折 县 和 展开 ,所 述 防 水 防 
尘 机 构 42 起 到 保护 和 密封 作用 。 

[0059] ”本 实施 例 整体 采用 框架 式 结构 设计 ,省 去 了 起 落架 的 使 用 从 而 降低 了 对 起 降 场 地 
和 控制 技术 的 要 求 ; 根 据 不 同 设备 功能 划分 不 同 设备 空间 , 当 出 现 故 障 时 可 以 快速 拆 装 , 便 
于 检测 和 维修 ,同时 所 有 的 加 载 设备 可 快速 从 机 体 上 拆 御 更 换 , 包 括 机 辟 1 旋翼 撑 杆 、 旋 翼 
奖 叶 4`\ 空 速 管 5、 尾 翼 12、 推 进 桨 叶 15、 辟 梢 小 愤 17、 航 测 相 机 镜头 19、 可 更 换 载荷 舱 模块 23、 
RTK 天 线 24、 数 传 天 线 29、GPS 天 线 30、 光 学 传感器 31、 动 力 电池 组 件 32、 集 成 控制 电路 板 35、 
遥控 器 接收 机 37、 可 见 光 相机 39、 可 更 换 相 机 紧 固 模块 40 等 等 均 可 实现 快速 拆 装 和 更 换 , 便 
于 对 整个 机 体 的 结构 进行 维护 和 保养 。 

[0060] ”以 上 所 述 仅 为 本 发 明 的 优选 实施 例 ,并 非 因 此 限制 本 发 明 的 专利 范围 ,凡是 在 本 
发 明 的 发 明 构思 下 ,利用 本 发 明说 明 书 及 附 图 内 容 所 作 的 等 效 结构 变换 ,或 直接 /间接 运用 
在 其 他 相关 的 技术 领域 均 包括 在 本 发 明 的 专利 保护 范围 内 。 
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